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 Dekor Eiche Catania rustikal
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 Dekor Eiche Tyros rustikal

Massivholzdielen gehören seit jeher zur Königsklasse unter den Bodenbelä-
gen. Das ist Wohnkultur pur. Gerade wegen ihrer natürlichen Charakterstärke 
liegen sie heute wieder besonders im Trend. Ein absolut edler Boden, der vielen 
anspruchsvoll eingerichteten Wohnräumen ein Gefühl von Luxus verleiht. Durch 
und durch aus massivem Holz bleibt seine natürliche Schönheit bis nahezu in 
alle Ewigkeit erhalten.

Exklusive Böden für höchste Ansprüche

Eiche Lindos rustikal
feiner Bandsägenschnitt

Rohholzoptik geölt
nur längsgefast

Eiche Tyros rustikal
angeräuchert, tiefgebürstet, 

mittelweiß geölt

Eiche Akanthos rustikal
geschliffen, altweiß gefärbt

geölt /gewachst

Eiche Pergamon rustikal
gebürstet, extra weiß geölt

EiEi hh TTT ttttikikikik lll

EiiiEichhc ee AkAkananththosos rrusu titikakall

EiEiEiEi hhhh LiLiLL ddd tititikkk l

EiEiEichchchcheee PePePergr amonn rrusustitt kak l
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Esche Korinth rustikal
geschliffen, natur geölt

EsEsE chchchcheee KoKoririntnthhhh rururustststtikikikkalal

Eiche Corsica rustikal
geschliffen, natur geölt

Eiche Corsica rustikal
gebürstet, natur geölt

EEiEi hh C ii tikik l

Eiche Kreta naturell
geschliffen, natur geölt

EiEichchc eee KrKrK etetaa nanatututurereellll

Unverwechselbar und eindrucksvoll 

Edle, robuste europäische Eiche ist der Rohstoff, den die Natur für diesen einma-
ligen Boden liefert. Viel Handarbeit, die Leidenschaft zum Werkstoff Holz sowie 
ein aufwändiges Herstellungsverfahren garantieren ein erstklassiges Produkt – ein 
unverwechselbarer Dielenboden – der gerne weitere Gebrauchsspuren aufnimmt.

Geschliffene und geölte Oberfl ächen lassen das Herz des Barfußgehers höher 
schlagen. Die Wärme der starken, aber sanften Oberfl äche vermitteln ein ange-
nehmes Wohlgefühl.

 Dekor Eiche Corsica rustikal
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Eiche Catania rustikal
weiß gestreift, gebürstet, weiß geölt

EiEiE chchee CaCataaniniaa rurusttikikalal

Eiche Colonia natur
geschliffen, natur geölt

Eiche Alexandria rustikal
tiefgebürstet, handbearbeitet,

natur geölt

EiEiEichchhee AlAlAlAlexexeexananandrdriaiaii rrrusususstitititikakakakal

Eiche Galatia rustikal
geschliffen, caramel geölt

EiEichchee GaGaalalalatitiiaa rurururusttststikikikikalalal

 Dekor Eiche Galatia rustikal

Lebendig wie das Leben

Die rustikale Sortierung der Casella-Massivholzdielen zeichnet sich 
durch Farbeffekte, ausgeprägte Maserungen, Astlöcher und grobe Holz-
strukturen aus. Lebendig und ausdrucksstark. Hier spürt man die Natur 
und den Duft des Waldes. 
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Gesamtprogramm Casella Massivholzdielen / Casella Trio

Holzart Dekor-Name
Casella Trio
Breite in mm

Casella 14 mm
Breite in mm

Casella 20 mm
Breite in mm

Prospekt
Seite

Eiche Akanthos rustikal 180 160 160 2

Eiche Alexandria rustikal 180 160 200 4

Eiche Catania rustikal 180 160 160 4

Eiche Colonia natur 180 140 140 4

Eiche Corsica rustikal 180 140 140 3

Eiche Corsica rustikal – – 200 3

Eiche Ephesos rustikal 180 160 160 5

Eiche Galatia rustikal 180 160 160 4

Eiche Kalydon rustikal 180 160 160 7

Eiche Kandahar rustikal 180 160 160 7

Eiche Karthago rustikal 180 160 160 5

Eiche Knossos rustikal – – 160 7

Eiche Kreta naturell – 125 125 3

Eiche Lindos rustikal 180 160 160 2

Eiche Padras natur-/select – 160 160 7

Eiche Pergamon rustikal 180 160 160 2

Eiche Sparta rustikal 180 160 160 5

Eiche Troja rustikal 180 160 160 5

Eiche Tyros rustikal 180 160 160 2

Esche Korinth rustikal – 160 160 3
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Massive Eichedielen in 14 und 20 mm Stärke.

Casella sind Eiche-Massivholzdielen mit Nut und Feder.
Die Verlegung erfolgt bei den 14 mm starken Dielen grund-
sätzlich durch vollfl ächige Verklebung mit dem Untergrund 
und ist bestens zur Verlegung über Warmwasser-Fußboden-
heizungen geeignet. Die 20 mm starken Dielen können wahl-
weise verklebt oder verschraubt werden.

Dielenaufbau Casella
Dielenlängen: 500 bis 2300 mm

vierseitige
Mikrofase

hochwertige 
Naturöloberfl äche

gefertigt aus einem 
Stück Rohholz

vierseitige 
Nut und Feder

14 mm /20 mm

Hohe Formstabilität durch 3-Schicht-Verleimung. 
Casella TRIO sind Eiche-Massivholzdielen, 3-schichtig 
verleimt mit Nut und Feder. Die Verlegung kann schwimmend 
erfolgen oder durch Festverklebung mit dem Untergrund. 
Casella Trio ist mit seiner geringen Aufbauhöhe von 14 mm 
besonders zur Verlegung über Warmwasser-Fußbodenheizung 
geeignet.

Dielenaufbau Casella Trio
Dielenlängen: 1200/1500/1800/2100 mm

vierseitige
Mikrofase

hochwertige 
Naturöloberfl äche

Nutzschicht 3,8 mm

Gegenzug 3,8 mm

Mittellage 6,4 mm

hochwertiger 3-lagiger
Eichenaufbau

vierseitige 
Nut und Feder

14 mm



Eiche Knossos rustikal
handgebeilt, natur geölt

Eiche Kalydon rustikal
leicht handgehobelt,
gebürstet, hell geölt

EiEiEiEi hhh KK ll dd ttikkkk ll

ii hhhh ikik lll

Eiche Kandahar rustikal
  gebürstet, gelaugt, grauweiß geölt

Eichhhee KaKK ndndahharar rrusustititikakakall

Eiche Padras natur-/select
kerngeräuchert, geschliffen, 

natur geölt

EiiEiEE chchc ee PaPaP drdrass nnatatturur //seselelel ctcct

Die Casella-Massivholzdielen mit einer Stärke von 14 mm werden generell 
vollfl ächig verklebt. Für die 20 mm starken Dielen ist die Festverklebung mit 
dem Untergrund möglich sowie das Verschrauben auf einer Unterkonstruktion. 
Die 3-Schicht-Dielen von Casella TRIO können entweder fest mit dem Unter-
grund verklebt oder schwimmend verlegt werden.

Individuelle Verlegung

 Dekor Eiche Kandahar rustikal
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 Ihr  ZIRO-Fachhändler 

 Dekor Eiche Ephesos rustikal

Ihr ZIRO-Fachhändler hält sämtliches Zubehör wie 
passende Sockelleisten, Klebe- und Pfl egeprodukte 
für Sie bereit. Fragen zur Verlegeart und unterschied-
lichen Einsatzmöglichkeiten der Casella-Massivholz-
dielen beantwortet Ihnen gerne Ihre ZIRO-Händler.




